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Omron CJ1/CS1 Series PLC 

（支持 OMRON CS/CJ/CP1/CQM/CV/CVM系列 PLC） 

人机默认值人机默认值人机默认值人机默认值 

通讯速率：9600, 7, Even, 2 (RS-232) 

控制器站号：0 

控制区/状态区：D0 / D10 

控制器接线的说明控制器接线的说明控制器接线的说明控制器接线的说明 

a. RS-232（（（（DOP-A/AE/AS, DOP-B系列适用系列适用系列适用系列适用）））） 

CJIM CPU module (RS-232) 

 

b. RS-232（（（（DOP-A/AE/AS, DOP-B系列适用系列适用系列适用系列适用）））） 

 

DOP 接线端 

9 pin D-sub (RS-232) 

Controller 接线端 

9 pin D-SUB male (RS-232) 

RXD (2) 
   

(2) TXD 
   

TXD (3) 
   

(3) RXD 
   

GND (5) 
   

(9) SG 
   

 
   

(4) RS 
   

 
   

(5) CS 
   

DOP 接线端 

9 pin D-sub (RS-232) 

Controller 接线端 

25 pin D-SUB male(RS-232) 

RXD (2) 
   

(2) TXD 
   

TXD (3) 
   

(3) RXD 
   

GND (5) 
   

(7) SG    

 
   

(4) RS 
   

 
   

(5) CS 
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c. RS-422（（（（DOP-A/AE系列适用系列适用系列适用系列适用）））） 

 

d. RS-422（（（（DOP-AS35/AS38/AS57系列适用系列适用系列适用系列适用）））） 

 

e. RS-422（（（（DOP-B系列适用系列适用系列适用系列适用）））） 

 

DOP 接线端 

9 pin D-SUB male (RS-422) 

Controller 接线端 

9 pin D-SUB male (RS-422) 

R- 
   

(9) TXD- 
   

R+ 
   

(5) TXD+ 
   

T+ 
   

(1) RXD+    

T- 
   

(6) RXD- 
   

DOP 接线端 

9 pin D-SUB male (RS-422) 

Controller 接线端 

9 pin D-SUB male (RS-422) 

RXD- (9) 
   

(9) TXD- 
   

RXD+ (4) 
   

(5) TXD+ 
   

TXD+ (1) 
   

(1) RXD+    

TXD- (6) 
   

(6) RXD- 
   

DOP 接线端 

9 pin D-SUB male (RS-422) 

Controller 接线端 

9 pin D-SUB male (RS-422) 

RXD- (1) 
   

(9) TXD- 
   

RXD+ (2) 
   

(5) TXD+ 
   

TXD+ (3) 
   

(1) RXD+    

TXD- (4) 
   

(6) RXD- 
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控制器控制器控制器控制器 Read/Write 地址的定义地址的定义地址的定义地址的定义 

a. 寄存器寄存器寄存器寄存器 

寄存器种类寄存器种类寄存器种类寄存器种类 
符号格式符号格式符号格式符号格式 

读写地址范围读写地址范围读写地址范围读写地址范围 数据长度数据长度数据长度数据长度 注注注注 
Bank No.(m)；；；；Word No.(n) 

CIO area CIOn CIO0 – CIO9999 Word  

Hold area Hn H0 – H1535 Word  

Auxiliary area An A0 – A11535 Word 1 

DM area Dn D0 – D65535 Word  

EM area Em.n E0.0 – E12.65535 Word  

Timer PVs Tn T0 – T9999 Word  

Counter PVs Cn C0 – C9999 Word  

Work area Wn W0 – W999 Word  

EM Current Bank area EMn EM0 – EM65535 Word  

Index Register IRn IR0 – IR99 Double Word  

DR area DRn DR0 – DR99 Word  

TK area TKn TK0 – TK1022  Byte 只读, 3 

b. 接点接点接点接点 

接点种类接点种类接点种类接点种类 
符号格式符号格式符号格式符号格式 

读写地址范围读写地址范围读写地址范围读写地址范围 注注注注 
Bank No.(m)；；；；Word No.(n)；；；；Bit No.(b) 

CIO area CIOBnbb CIOB000 – CIOB999915  

Hold area HBnbb HB000 – HB153515  

Auxiliary area ABnbb AB000 – AB1153515 2 

DM area DBnbb DB000 – DB6553515  

EM area EBm.nbb EB0.000 – EB12.6553515  

Timer area TBb TB0 – TB9999 只读 

Counter area CBb CB0 – CB9999 只读 

Work area WBnbb WB000 – WB99915  

EM Current Bank area EMBnbb EMB000 – EMB6553515  

Index Register IRBnbb IRB000 – IRB9931  

DR area DRBnbb DRB000 – DRB9915  

TK area TKBnbb TKB000 – TKB1022.15 只读, 3 
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NOTE                                                                     

注1 A0 – A447 为只读属性 

注2 AB000 – AB44715为只读属性 

注3 寄存器 TK需为偶数地址。 


